1 X Kiepraam:
b x h =105 x 100cm
Bediening, mech.

2 x Ventilatierooster L 100
Traploos

1 X Kiepraam:
b x h =105 x 100cm
Bediening, mech.

2 x Ventilatierooster L 100
Traploos
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/ \ 1 X Draai/Kiepramen:
- b xh=110x 120cm

Bediening, hand.

Bij 31 personen *m3/h
geen mechanische afzuiging in de ruimte
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/ \ 1 X Draai/Kiepramen:
- b xh=110x 120cm

Bediening, hand.

luchthoeveelheid onduidelijk en niet te garanderen

1 X Kiepraam:
b x h =105 x 100cm
Bediening, mech.
Traploos

1 X Kiepraam:
b x h =105 x 100cm
Bediening, mech.
Traploos

Zie KH-02

Gevel Heyendaalseweg 1e-verdieping

1 X Kiepraam:
b x h =105 x 100cm
Bediening, mech.

2 x Ventilatierooster L 100
Traploos

1 X Kiepraam:
b x h =105 x 100cm
Bediening, mech.

2 x Ventilatierooster L 100
Traploos

Ventilatierooster L 205

/ \ 1 X Draai/Kiepramen:
- b xh=110x 120cm

Bediening, hand.

/

\

Ventilatierooster L 205

1 X Draai/Kiepramen:
b xh=110x 120cm
Bediening, hand.
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Overige:
2 x akoestische overstroom rooster
2 x afzuigrooster
1 x plafondrooster 1e-verdieping
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Gang/trappenhuis

Gevel 1e-verdieping (zijde schoolplein)

Gangdeur

/N

/ \ 1 X Draai/Kiepramen:
- bxh=110x 120cm

Bediening, hand.

Bij 31 personen *m3/h
geen mechanische afzuiging in de ruimte

/N

/ \ 1 X Draai/Kiepramen:
- b xh=110x 120cm

Bediening, hand.

luchthoeveelheid onduidelijk en niet te garanderen

3 X Kiepraam:

- b x h =105 x 400cm
Bediening, mech.
Traploos
Openend naar buiten

3 X Kiepraam:

- b x h =105 x 400cm
Bediening, mech.
Traploos
Openend naar buiten
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2 x akoestische overstroom rooster

Gevel Heyendaalseweg begane grond
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1 X Draai/Kiepramen:
b xh=110x 120cm
Bediening, hand.
/ - Openend naar de gang
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1 X Draai/Kiepramen:
b xh=110x 120cm
Bediening, hand.
Openend naar de gang
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2 x afzuigrooster
1 x plafondrooster 1e-verdieping
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Gang/trappenhuis

Gevel begane grond (zijde schoolplein)

Ventilatie concept:

luchttoevoer - door openen raam en/of raam-ventilateroosters en/of wand-overstroomroosters en/of gangdeur
luchtafvoer - door openen raam en/of wandroosters en/of via gangdeur naar centrale afzuig trappenhuis

Luchthoeveelheid:

toe-/afvoer - afhankelijk van het aantal geopende ramen, windsnelheid,

tempertuurverschil tussen binnen/buiten en geopende gangdeur(en)

- ondergrens 6 dm3/s p.p. is NIET te garanderen

Project

Onderwerp

Schematische weergave ventilatie
Lokalen Hoofdgebouw

Begane grond en 1e-verdieping

Basisschool Klein heyendaal
Prof, Huijbersstraat 1-3

Nijmegen

Postbus 363

Lt 3

instalatie- en energieadvies b.. www.lte-advies.nl
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Schaal 1:50 Tek.nr.
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
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